
 

 

Allegato 1 
Descrizione generale AP 

Gli access point  HP serie MSM sono access point WiFi, alimentati via POE standard 802.3af 

(Power Over Ethernet ). Il singolo kit si compone (vedi foto ): 

● access point vero e proprio 

● una placca lato AP per montaggio soffitto 

● una placca di montaggio per controsoffitto 

● due agganci per eventuali montaggio su barra a soffitto 

 

I modelli da esterno MSM466-R sono  già  montati, ciascuno con  due antenne omnidirezionali 

modello J9719A  ed  inclusi i necessari HP Antenna Lightning Arrester (J8996A) per  protezione 

contro fulmini e scariche elettriche. 

Gli AP hanno una garanzia hardware a vita, ma sono fuori produzione. 

 

Non è disponibile l’imballo originale.  

 

Controller MSM 760 

Gli AP MSM funzionano normalmente  con un controller di gestione, modello MSM760 

HPJ9421A, di cui sono disponibili due unità. 

 

Ciascuno controller include una licenza base per 40 AP e ulteriori 60 licenze ciascuno. 

 

Ogni controller può  funzionare a se stante con capacità  di gestire 100 AP o si  possono 

combinare i due controller in modalità  team  per gestire 200 AP in totale. 

Le licenze aggiuntive sono legate allo specifico hardware; si possono eventualmente trasferire 

su un altro controller di stesso modello ma passando attraverso il supporto HP. 

 

Gli AP  in vendita possono in ogni caso  essere convertiti per funzionare  in modalità standalone 

(senza controller)  con una semplice procedura descritta nel documento MSM-ConvertTo-

Autonomous.pdf, è disponibile anche il firmware richiesto nell’operazione. 

 

Non è disponibile l’imballo originale. 

 

Quantità 

Modello Codice HP Numero Prezzo base unitario 

MSM430 HP J9650A 120 €35 

MSM560 HP J9845A  50 €80 

MSM466-R 
Antenne Esterno Omni 

HP J9715A-R 
HP J9719A 

3 
6 

€80 
€80 

MSM760 + 100 Licenze HP J9421A 2 €500 

TOTALE   €9.920 

 



 

Mancano 5 (sono  165 invece di 170) placche lato AP di montaggio e 93 placche da 

controsoffitto (sono 77 invece di 170). Le staffe di montaggio, mai usate, sono conservate in un 

contenitore. 

 

Immagini 

Access Point HP MSM 430/MSM 560 fronte 

 
Access Point HP MSM 430/MSM 560 retro 

 
 

 

 

  



 

 

Access Point HP MSM 430/MSM 560 placca controsoffitto e staffe montaggio su barra  

 


